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FICHA TÉCNICA 
 

 
 
1.-DESCRIPCIÓN 

Pintura plástica blanca para marcaje de lineas. 
 

2.-NATURALEZA QUÍMICA 
copolímero vinil-acrílico. 

 
3.-DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS 
Aspecto:  Líquido pigmentado. 
Olor:  Característico 
Densidad relativa:  1,5 gr/cc PE 14 (densidad) +/- 0,05 a 20ºC 
Solubilidad:  Soluble en agua. 
Color:  Blanco 
  
4.-PROPIEDADES 

% Sólidos:         56 % 
Rendimiento:     Aprox. 6-8 m2/Kg. 
Seco al tacto:    1/2 hora 

 
5.-APLICACIONES 

Pintura plástica mate para señalización y marcaje de lineas en terrenos deportivos de cesped, 
arena y tierra. 
Fácil de aplicar, alta blancura, cubrición, buena adherencia al cesped y alta durabilidad. 

 
6.-MODO DE EMPLEO 

Se diluye con agua para hacer la aplicación en proporciones que oscilan entre 1:3 y 1:6 
dependiendo del equipo y tipo de aplicación. 

7.-PRESENTACIÓN 
10 L. 

 
La información contenida en este folleto está basada en los ensayos y experiencias de nuestro 
leal saber y entender. No obstante, como las condiciones en que se usan estos productos caen 
fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de su mala utilización. 


