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    PINTURA BLANCA 
ESPECIAL 

Características: 

 

Píntura líquida de gran contraste en color BLANCO 

fabricada con nuevos copolímeros vinil-acrílicos. 

Su alta porosidad así como su fabricación a partir de 

materiales respetuosos con el medio ambiente nos 

aseguran que las plantas marcadas no se verán 

afectadas, y el suelo no nos va a acumular ningún 

residuo perjudicial para los rebrotes del mismo en el 

futuro. 

 

 

Toplíneal Stadium soporta lluvias intensas, 

facilitando posteriormente su repintado. 

No daña a las personas ni provoca cambios en el bote 

o la dirección del balón. 

Producto NO INFLAMABLE ni clasificado como 

producto peligroso para su almacenamiento y 

transporte. 

DENSIDAD RELATIVA: 1,5 gr/cc PE 14 (densidad) 

+/- 0,05 a 20ºC 

 

 

Secado: 

 

El tiempo de secado varía en función de la humedad 

relativa existente y de la temperatura. En verano este 

tiempo se puede reducir a 1-2 minutos. 

 

No pintar con tiempo lluvioso ni regar justo después 

pues las líneas no quedarán definidas. 

 

Presentación: 

 

Garrafas/Baldes de 10 Litros/15 Kgs 

 

STADIUM rev 3.0 
 

 

 

 

 

 

 

  PARA MARCAJE DE LINEAS 
EN    

      CESPEDES DEPORTIVOS 

 

 

Uso: 

 

Su idónea viscosidad permite su uso con 

CUALQUIER tipo de máquina, tanto de rodillo como 

de presión. 

En un primer pintado del campo, se aconseja mezclar 

la pintura Toplieal Stadium en una proporción 

aproximadamente de 1:2 (1 litro de pintura en 2 litros 

de agua) en máquinas a rodillo y de 1:3 (1 litro en 3 

de agua) en máquinas a presión. 

En posteriores repintados se puede mezclar en 

proporciones 1:2 a 1:8 dependiendo del blanco 

residual del pintado anterior y del contraste deseado. 

 

Para obtener mejores resultados, siempre es 

conveniente realizar la aplicación en 2 pases, el 

segundo siempre en sentido opuesto al primero, de 

esta forma lograremos impregnar más superficie 

foliar, quedando un blanco más contrastado, 

facilitando también los repintados. 

Se puede guardar la pintura sobrante en su envase 

bien cerrado. Es muy importante, sobre todo si se usa 

máquinas a presión, limpiar bien la máquina, los 

filtros y las boquillas después de cada uso. 

 

Desarrollo: 

 

La fórmula de Toplineal Stadium, al igual que un 

programa informático, está en constante evolución 

(actualmente la 3.0), después de años de laboratorio, 

actualmente en la práctica, estadios como los del 

Eibar, Alavés, Racing de Santander, Atlético de 

Madrid, Español, Basauri, Zarautz etc etc, nos ayudan 

a seguir en constante evolución, buscando la mejora 

contínua de los contrastes, los tiempos de secado, la 

resistencia a la lluvia y su relación calidad/precio. 


